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Béton Asphalte

Acier Pierre

Alimentation : 380V/324/50H7
OU ESSENCE
Puissance : 11 kW, 15kW ou 20 CV
Largeur de travail : 320 mm
Hauteur : 1000 mm
Largeur : 580 mm
Longueur : 1400 mm
Poids : 330 kg (elec)

339 kg (Thermique)
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FRAISEUSE/RABOTEUSE

RM-320

— Moyennes et grandes surfaces —

Les rabots RM-320 peuvent étre équipés de moteur :

ELECTRIQUE ou THERMIQUE

Le rabot RM-320 est le plus puissant, maniable et performant
de sa catégorie. Il est le matériel de référence pour le
rabotage et le fraisage des sols depuis plus de 15 ans.

Ses atouts :

=  vitesse d’avancement réglable, marche avant/ arriére

= volant de réglage permettant un travail de grande
précision

=  position haute qui facilite son déplacement sans perdre
le réglage de travalil

= faible vibration pour le confort d’utilisation

= translation hydraulique équipée d’un différentiel pour une

grande facilité de manceuvre

Le RM-320 est équipé d'un raccordement d’aspiration pour
une captation maximale des poussiéres et la protection de
'environnement .

Machine équipée de fraises carbure : idéale pour le retrait de

Y

ragréage, de colle a carrelage et de résine pour des
eépaisseurs de 3 a 5 mm.


mailto:info@somasfrance.fr

